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Идентификация изделия

Наименование/Модель

Серийный номер

Дата выпуска

Свидетельство о приёмке

Аппарат электрохирургический, модель 

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан 
годным к эксплуатации.

Дата приёмки 

Приёмщик 

Штамп 
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Гарантия производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок 
на комплектующие изделия – 6 месяцев.  

• Гарантийные обязательства вступают в силу с даты продажи изделия, подтвержденной 
штампом и подписью продавца в паспорте изделия.

• В период действия гарантийного срока производитель за свой счет обязуется 
осуществлять замену или ремонт любой неисправной части изделия, если 
неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом или 
некачественной сборкой изделия.

• Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену комплектующих 
в течение всего гарантийного срока  при условии соблюдения потребителем правил 
транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации изделия.

• В случае устранения неисправностей по гарантии, гарантийный срок продлевается 
на время нахождения изделия в ремонте.

• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в следующих случаях:

–  при нарушении потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации 
изделия;

–  если дефект вызван форс-мажорными обстоятельствами, умышленными или 
неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

–  если ремонт изделия производился неуполномоченным сервисным центром или 
неквалифицированным персоналом;

–  при обнаружении несанкционированных изменений конструкции или схемы изделия;

–  если изделие имеет механические дефекты или повреждения, вызванные попаданием 
внутрь посторонних предметов, химических веществ, жидкостей;

–  если изделие имеет повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том 
числе, случаи нахождения грызунов и насекомых внутри устройства);

• В соответствии со статьей 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" 
и постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. № 55, изделия надлежащего качества 
НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену на аналогичный товар (другого дизайна, модели, 
размера и др.). 

• Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если 
ответственность производителя не установлена в законном порядке.

• Перед отправкой в сервисный центр необходимо:

–  произвести очистку изделия от механических и биологических загрязнений;

–  прикрепить сертификат обеззараживания (или другое письменное заявление о том, 
что очистка изделия выполнена) к внешней стороне упаковки;

–  упаковать изделие в оригинальную упаковку.

• Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить изделие 
и заполненный паспорт.



Уполномоченный представитель: ООО Апексмед Рус,  
ул. Электрозаводская д.24, стр.1, ком.606, 107023, Москва, Россия,  
www.apexmed.ru, info@apexmed.ru, +7 495 1080364.

Отметка о продаже

Модель 

Серийный номер 

Внимание! Данные в рамке подлежат обязательному заполнению при продаже конечному потребителю.

Информация о производителе

Изготовлено по заказу Apexmed International B.V. (Keizersgracht 62-64, 1015 CS, 
Amsterdam, the Netherlands | w: apexmed.nl | e: info@apexmed.nl |  
t: +31 20 520 74 03 | f: +31 20 520 75 10).

 LED SpA (Via Selciatella, 40, 04011 Aprilia (LT), Italy).
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Дата продажи  

Наименование и адрес торговой организации

Подпись продавца   М.П.

Изделие проверено,  

повреждений не имеет 

Подпись покупателя 









1 2 3 8 12

131415

5 106 1174 9

Manufacturer
Led SpA Via Selciatella, 40 - 04011 Aprilia (LT) - Italia

Sensitec trademark owner: Apexmed International BV, Keizersgracht 62-64, 
1015 CS, Amsterdam, the Netherlands. www.apexmed.nl, www.sensitec.nl 

Cut 

Blend 

Forced coag

Soft coag

Bipolar 

Frequency

Frequency

Frequency

Frequency

Frequency

0680-00-03

Model

Class
I CF

 Made in Italy

115 V ~ -50/60 Hz
230 VA - Fuse 2 x T6.3 A

230 V ~ -50/60 Hz
230 VA - Fuse 2 x T3.15 A

Warning: no operator 
serviceable parts inside, refer 

servicing to qualified personnel

Ensure that the correct 
voltage is selected before
connecting to the mains

power supply

ES-80600 kHz80 W            250

600 kHz60 W            200

600 kHz50 W            150

600 kHz40 W            100

600 kHz30 W            100

Duty cycle
int. 10 sec / 30 sec

1 2
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 1   Зона операции  1   Активный электрод

  2   Нейтральный электрод

 3   Сухая марля

 4   Антистатическая ткань





































Sensitec ES-80

Резание (Cut) 

М
ощ
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ст

ь,
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т

Сопротивление, Ом

Cut 100% Cut 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Смешанный режим (Blend)
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Сопротивление, Ом

Blend 100% Blend 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Поверхностная коагуляция (Forced)

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

Сопротивление, Ом

Forced 100% Forced 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом
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Сопротивление, Ом

Soft 100% Soft 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Биполярная коагуляция (Bipolar)

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т
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Bipolar 100% Bipolar 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 10-1000 Ом
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки
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по изменению номинального значения нагрузки



Углубленная коагуляция (Soft)
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки

Биполярная коагуляция (Bipolar)
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки

Резание (Cut) 

Vp

Нагрузка
Voltage
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Диаграмма изменения максимума выходного  
напряжения сети относительно Vp
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напряжения сети относительно Vp
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Диаграмма изменения максимума выходного  
напряжения сети относительно Vp

Углубленная коагуляция (Soft)
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Диаграмма изменения максимума выходного  
напряжения сети относительно Vp

Биполярная коагуляция (Bipolar)
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Диаграмма изменения максимума выходного напряжения сети относительно Vp



Sensitec ES-120

Резание (Cut) 

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т 

Сопротивление, Ом

Cut 100% Cut 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Смешанный режим (Blend)
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Сопротивление, Ом

Blend 100% Blend 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Поверхностная коагуляция (Forced)
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом

Углубленная коагуляция (Soft)
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 О
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Bipolar 100% Bipolar 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 10-1000 Ом
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по изменению номинального значения нагрузки
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки



Углубленная коагуляция (Soft)
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по изменению номинального значения нагрузки

Глубокая коагуляция (Soft)

Биполярная коагуляция (Bipolar)
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки

Биполярная коагуляция (Bipolar)
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Диаграмма изменения максимума выходного  
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Поверхностная коагуляция (Forced)
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Диаграмма изменения максимума выходного  
напряжения сети относительно Vp

Глубокая коагуляция (Soft)

Биполярная коагуляция (Bipolar)
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Диаграмма изменения максимума выходного напряжения сети относительно Vp
Биполярная коагуляция (Bipolar)



Sensitec ES-160

Резание (Cut) 

М
ощ

но
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ь,
 В

т

Сопротивление, Ом

Cut 100% Cut 50%
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Диаграмма изменения половинной и максимальной  
выходной мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-

2000 Ом

Смешанный режим (Blend)
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 100-2000 Ом
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Диаграмма изменения половинной и максимальной выходной  
мощности по изменению импеданса, нагрузка 10-1000 Ом
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М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

Нагрузка
Мощность

120

100

80

60

40

20

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки



Углубленная коагуляция (Soft)
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки
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Диаграмма изменения выходной мощности  
по изменению номинального значения нагрузки
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Диаграмма изменения максимума выходного напряжения сети относительно Vp








	apexmed_apparaty-sensitec-80_Passport
	Инструкция

